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VHM Kugelfraser
Solid Carbide Ball-Nosed End Mills
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KOPIERFRASEN

PROFILING
N BE ae Ve | °F
Art. Nr. @d1 @2 N 12 R o Z | P 85
zmm mm mm korr. Bl
ALKF040 02003 2 4 40 4 1 15 3 1002 06 0,06 0,314 E:%
ALKF040 02503 2,5 4 40 5 125 15 3 /003 0,75 0,075 0,393 g;%
ALKFO050 03003 3 4 50 6 15 15 3 1004 09 009 0471 11 i
ALKF050 03503 3,5 4 50 7 175 15° 3 |0,045 105 0,05| 0,550 §§
T C
ALKF060 04003 4 4 60 8 2 - 3 | 0,05 1,2 012 | 0,628 = g
ALKF060 05003 5 5 60 10 25 - 3 /0,05 15 0715 | 0,785
ALKFO070 06003 6 6 70 12 3 - 3 /006 18 018 0942
ALKFO070 08003 8 8 70 16 4 - 3 1007 24 024 -
ALKFO070 10003 10 10 70 20 5 - 3 |1 008 3 0,3 -
ALKF090 12003 12 12 90 24 6 - 3 01 36 0,36 - w
~
ALKF090 14003 14 4 90 28 7 - 3 0,12 42 042 - = §
w
ALKF090 16003 16 16 90 32 8 - 3 014 48 048 - :"2 S
o Ly
ALKF090 20003 20 20 90 40 10 - 3 0,16 6 0,6 - = E,
o3
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KOPIERFRASEN PROFILING
Material Al < 6% Si Al < 12% Si Kunststoff Kupfer
VC (m/min) 600 400 750 210
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